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EE

718  725, 726

ES 1632 004482000 16A, 230V, 2P+PE 0,17 12
ES 1643 004482001 16A, 400V, 3P+PE 0,18 12
ES 1653 004482002 16A, 400V, 3P+N+PE 0,20 12
ES 3232 004482003 32A, 230V, 2P+PE 0,24 10
ES 3243 004482004 32A, 400V, 3P+PE 0,29 9
ES 3253 004482005 32A, 400V, 3P+N+PE 0,31 9

EZ 1632 004482034 16A, 230V, 2P+PE 0,19 9
EZ 1643 004482035 16A, 400V, 3P+PE 0,21 9
EZ 1653 004482036 16A, 400V, 3P+N+PE 0,22 9
EZ 3232 004482037 32A, 230V, 2P+PE 0,26 12
EZ 3243 004482038 32A, 400V, 3P+PE 0,30 6
EZ 3253 004482039 32A, 400V, 3P+N+PE 0,35 6

EZCZ-S 1643 004482050 16A, 400V/230V, 3P+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,34 6
EZCZ-S 1653 004482051 16A, 400V/230V, 3P+N+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,36 6
EZCZ-S 3243 004482052 32A, 400V/230V, 3P+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,42 4
EZCZ-S 3253 004482053 32A, 400V/230V, 3P+N+PE plus EE 16S Schuko IP44 0,45 4

ES 1643

ES 1632

EZ 1643

EZ 3232

EZCZ 1653

Ipari alkalmazású csatlakozók

Ipari alkalmazású csatlakozók

IP44 sorozat

Műszaki adatok:  

Alkalmazása - Az ipari dugaszoló aljzatokat és foglalatokat úgy tervezték, 
hogy csatlakoztatni lehessen kisfeszültségű eszközöket és berendezéseket. 
Ezeket előszeretettel alkamazzák mélyépítésű villamos szerelések során. Használják 
őket továbbá gépipari szektorban, vegyipar, gyógyszer ipar, egészségügyi hely-
eken, mezőgazdaság, textil ipar,  élelmiszeripar valamint színházak, mozik, sportléte-
sítményekben és üdülőhelyeken is.

Előnyök:
 � megbízható és biztonságos
 � környezeti hőmérséklet -25 °C és +40 °C között
 � magas hőmérséklet tolerancia akár 125  "élő" rész
 � a színei megfelelnek a szabványoknak

IP44 csatlakozó aljzat

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. [db]

IP44 fali csatlakozó aljzat 

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP44 kombinált csatlakozó aljzat

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]



	

ET
IC

EE

719 726, 727

EE 1632 004482076 16A, 230V, 2P+PE 0,12 12
EE 1643 004482077 16A, 400V, 3P+PE 0,12 12
EE 1653 004482078 16A, 400V, 3P+N+PE 0,14 12
EE 3232 004482079 32A, 230V, 2P+PE 0,18 12
EE 3243 004482080 32A, 400V, 3P+PE 0,19 12
EE 3253 004482081 32A, 400V, 3P+N+PE 0,21 12

EER 1632 004482128 16A, 230V, 2P+PE 0,13 6

EER 1643 004482092 16A, 400V, 3P+PE 0,15 6

EER 1653 004482093 16A, 400V, 3P+N+PE 0,16 6
EER 3243 004482094 32A, 400V, 3P+PE 0,21 12
EER 3253 004482095 32A, 400V, 3P+N+PE 0,23 12

EZB 16S 004482097 16A, 250V, (Schuko) 0,18 8
EZB 1643 004482098 16A, 400V 0,28 8
EZB 1653 004482099 16A, 400V 0,28 8
EZB 3243 004482100 32A, 400V 0,33 8
EZB 3253 004482101 32A, 400V 0,34 8

EZBN 16S 004482103 16A, 250V, (Schuko) 0,221 8
EZBN 1643 004482104 16A, 400V 0,317 8
EZBN 1653 004482105 16A, 400V 0,328 8
EZBN 3243 004482106 32A, 400V 0,37 8
EZBN 3253 004482107 32A, 400V 0,39 8

EE 1643

EE 1632

EER 1643

EER 1632

EZB 16

EZBN 16

Ipari alkalmazású csatlakozók

    Műszaki adatok:

IP54 felületre szerelhető csatlakozó aljzat

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP54 felületre szerelhető csatlakozó aljzat, egyenes

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP44 süllyesztett szerelődoboz aljzattal

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP44 falonkívüli szerelődoboz aljzattal

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]



	

ET
IC

EE

720  727, 728

EV 1632 004482016 16A, 230V, 2P+PE 0,128 14
EV 1643 004482017 16A, 400V, 3P+PE 0,145 14
EV 1653 004482018 16A, 400V, 3P+N+PE 0,159 14
EV 3232 004482019 32A, 230V, 2P+PE 0,193 10
EV 3243 004482020 32A, 400V, 3P+PE 0,235 10
EV 3253 004482021 32A, 400V, 3P+N+PE 0,261 10

EVO 1653 004482022 16A, 400V, 3P+N+PE 0,156 14
EVO 3253 004482023 32A, 400V, 3P+N+PE 0,259 10

ER 1632 004482129 16A, 230V, 2P+PE 0,122 12
ER 1643 004482130 16A, 400V, 3P+PE 0,144 12
ER 1653 004482131 16A, 400V, 3P+N+PE 0,153 12
ER 3232 004482109 32A, 230V, 2P+PE 0,122 12
ER 3243 004482132 32A, 400V, 3P+PE 0,196 12
ER 3253 004482133 32A, 400V, 3P+N+PE 0,234 12

ERR 1632 004482108 16A, 230V, 2P+PE 0,093 6
ERR 1643 004482110 16A, 400V, 3P+PE 0,113 6
ERR 1653 004482111 16A, 400V, 3P+N+PE 0,127 6
ERR 3243 004482112 32A, 400V, 3P+PE 0,156 6
ERR 3253 004482113 32A, 400V, 3P+N+PE 0,179 6
ERRO 1653 004482114 0,127 6
ERRO 3253 004482115 0,183 6

EV 3253

EV 1632

EVO 1653

ER 3253

ER 1632

ERR 1643

ERR 1632

Ipari alkalmazású csatlakozók

Műszaki adatok:  

IP44 dugaszoló csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP44 fázisfordító dugaszoló csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

 IP44, felületre szerelhető dugaszoló csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP44, felületre szerelhető dugaszoló csatlakozó, EGYENES

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

16A, 400V, 3P+N+PE, fázisfordító
32A, 400V, 3P+N+PE, fázisfordító



	

ET
IC

EE

721728, 729

EP 1632 004482058 16A, 230V, 2P+PE 0,156 9
EP 1643 004482059 16A, 400V, 3P+PE 0,17 9
EP 1653 004482060 16A, 400V, 3P+N+PE 0,184 9
EP 3232 004482061 32A, 230V, 2P+PE 0,202 12
EP 3243 004482062 32A, 400V, 3P+PE 0,249 6
EP 3253 004482063 32A, 400V, 3P+N+PE 0,273 6
EPO 1653 004482064 0,2 9
EPO 3253 004482065 0,291 6

ESH 1632 004482006 16A, 230V, 2P+PE 0,178 10
ESH 1643 004482007 16A, 400V, 3P+PE 0,189 10
ESH 1653 004482008 16A, 400V, 3P+N+PE 0,224 10
ESH 3232 004482009 32A, 230V, 2P+PE 0,298 12
ESH 3243 004482010 32A, 400V, 3P+PE 0,285 12
ESH 3253 004482011 32A, 400V, 3P+N+PE 0,324 12
ESH 6343 004482012 63A, 400V, 3P+PE 0,615 10
ESH 6353 004482013 63A, 400V, 3P+N+PE 0,976 2
ESH 12543 004482014 125A, 400V, 3P+PE 1,16 2
ESH 12553 004482015 125A, 400V, 3P+N+PE 1,25 2

EZH 1632 004482040 16A, 230V, 2P+PE 0,255 9
EZH 1643 004482041 16A, 400V, 3P+PE 0,273 9
EZH 1653 004482042 16A, 400V, 3P+N+PE 0,321 9
EZH 3232 004482043 32A, 230V, 2P+PE 0,418 12
EZH 3243 004482044 32A, 400V, 3P+PE 0,42 12
EZH 3253 004482045 32A, 400V, 3P+N+PE 0,456 12
EZH 6343 004482046 63A, 400V, 3P+PE 0,802 4
EZH 6353 004482047 63A, 400V, 3P+N+PE 1,178 4
EZH 12543 004482048 125A, 400V, 3P+PE 1,9 1
EZH 12553 004482049 125A, 400V, 3P+N+PE 1,95 1

EP 1643

EPO 1653

ESH 1643

ESH 12543

EZH 6353

EZH 1632

EZH 12543

Ipari alkalmazású csatlakozók

                     Műszaki adatok:

IP67 sorozat

IP44 fali dugaszoló csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

16A, 400V, 3P+N+PE, fázisfordító
 32A, 400V, 3P+N+PE, fázisfordító

IP67 csatlakozó aljzat

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP67 fali csatlakozó aljzat 

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]



	

ET
IC

EE

722   730, 731

EEH 1632 004482082 16A, 230V, 2P+PE 0,134 12
EEH 1643 004482083 16A, 400V, 3P+PE 0,152 12
EEH 1653 004482084 16A, 400V, 3P+N+PE 0,176 12
EEH 3232 004482085 32A, 230V, 2P+PE 0,226 12
EEH 3243 004482086 32A, 400V, 3P+PE 0,232 12
EEH 3253 004482087 32A, 400V, 3P+N+PE 0,268 12
EEH 6343 004482088 63A, 400V, 3P+PE 0,54 8
EEH 6353 004482089 63A, 400V, 3P+N+PE 0,638 8
EEH 12543 004482090 125A, 400V, 3P+PE 0,89 2
EEH 12553 004482091 125A, 400V, 3P+N+PE 0,99 2

EVH 1632 004482024 16A, 230V, 2P+PE 0,129 12
EVH 1643 004482025 16A, 400V, 3P+PE 0,175 12
EVH 1653 004482026 16A, 400V, 3P+N+PE 0,198 12
EVH 3232 004482027 32A, 230V, 2P+PE 0,238 12
EVH 3243 004482028 32A, 400V, 3P+PE 0,243 12
EVH 3253 004482029 32A, 400V, 3P+N+PE 0,275 12
EVH 6343 004482030 63A, 400V, 3P+PE 0,623 8
EVH 6353 004482031 63A, 400V, 3P+N+PE 0,795 2
EVH 12543 004482032 125A, 400V, 3P+PE 1,05 2
EVH 12553 004482033 125A, 400V, 3P+N+PE 1,16 2

EEH 6353

EEH 1632

EEH 12553

EVH 1643

EVH 1632

EVH 12553

Ipari alkalmazású csatlakozók

Műszaki adatok:   

IP67 felületre szerelhető csatlakozó aljzat

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

IP67 dugaszoló csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]



	

ET
IC

EE

723731, 732

EPH 1632 004482066 16A, 400V, 2P+PE 0,16 10
EPH 1643 004482067 16A, 400V, 3P+PE 0,198 10
EPH 1653 004482068 16A, 400V, 3P+N+PE 0,226 6
EPH 3232 004482069 32A, 400V, 2P+PE 0,28 12
EPH 3243 004482070 32A, 400V, 3P+PE 0,274 12
EPH 3253 004482071 32A, 400V, 3P+N+PE 0,307 3
EPH 6343 004482072 63A, 400V, 3P+PE 0,848 8
EPH 6353 004482073 63A, 400V, 3P+N+PE 1,016 4
EPH 12543 004482074 125A, 400V, 3P+PE 1,8 1
EPH 12553 004482075 125A, 400V, 3P+N+PE 1,84 1

EPH 1653

EPH 1632

EPH 6353

Ipari alkalmazású csatlakozók

                    Műszaki adatok:

IP67 fali dugaszoló csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]



	

ET
IC

EE

724   732, 733

EA-1653/43 004482116 5p/4p 0,284 9
EA-3253/43 004482117 5p/4p 0,457 6
EA-1653/43-O 004482118 0,284 9
EA-3253/43-O 004482119 0,47 6
EA 16-32/4 004482120 4p 0,343 8
EA 16-32/5 004482121 5p 0,386 8
EA 16-32/5-O 004482122 0,386 8

EE 16S 004482124 IP54 0,043 12
EEH 16S 004482126 250V/16A IP67 0,079 12

EEVG 16 004482127 IP67 0,12 14

EA 16-32/5

EEH 16S

EEVG 16

Ipari alkalmazású csatlakozók

Műszaki adatok:   

Tartozékok

Adapterek

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

5p/4p, fázisfordító
5p/4p, fázisfordító

16A/32A 5p, fázisfordító

Fali schuko aljzat

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]

Unischuko csatlakozó

Típus Cikkszám Leírás
Súly
 [kg]

Csomag. 
[db]


