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E 27-203 009911314 380 12

E 27-204 009911315 400 12

ZTA/3 4 ... 22W 009512330 10 25/500
ZTE/2 4 ... 65, 80W 009512110 10 25/500
ZTE/5 4 ... 65W 009512310 10 25/500
ZTE/7 70-125W 009512350 10 25/500

Izzófoglalatok és fénycsőgyújtók

E 27-203 procelán izzófoglalat
Típus Leírás Cikkszám Súly Csomagolás 

[g] [db]
porc. lámpa.  203R  100W 

E 27-204 porcelán izzófoglalat
Típus Leírás Cikkszám Súly Csomagolás 

[g] [db]
porc. lámpa (ferde) 204P  100W

Fénycsőgyújtók

A fénycsőgyújtók fénycsövek bekapcsolására szolgálnak. A megfelelően kiválasztott gyújtó jó működést, hosszú élet-
tartamot biztosít a fénycső részére. A ZTA típusjelű gyújtó 4 ... 22W közötti teljesítményű AC110-130V-os fénycsövekhez 
alkalmazható,valamint AC 220-240V-tal táplált fénycsövekhez, ha azok sorba vannak kötve (lásd a kapcsolási rajzot). A 
ZTE típusjelű gyújtók AC 220-240V-ról táplált 4 ... 80 W-os fénycsövekhez alkalmazhatók.
Szabványok: EN 60155, IEC 60155+A1:1995

ZTA és ZTE fénycsőgyújtók
Típus Energia tartomány Cikkszám Súly Csomagolás 
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Izzófoglalatok


